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Продукция Reflex - решения для поддержания давления 
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• Мембранные расширительные баки должны компенсировать изменение  объема, 
вследствие изменения температуры системы от минимальной до  максимальной, 
поддерживая давление в пределах допустимого диапазона. 

 
• Расширительные баки Reflex применяются в системах отопления,  холодоснабжения 

и системах солнечных коллекторов. 

Мембранные расширительные баки для отопления 

• Тип N, Тип NG 
− Классические баки с незаменяемой мембраной для закрытых 

систем отопления и холодоснабжения, номинальный объем 8-
1000л. 

• Тип G 
− Большие баки с заменяемой камерой для закрытых систем 

отопления и холодоснабжения, номинальный объем 400-5000л. 
• Тип S 

− Баки для систем с высокой концентрацией гликолевой смеси. 
Рабочее давление 10 бар 

• Тип F 
− Плоский бак встраиваемый в каждый настенный  котел, 

номинальный объем 8-24л. 
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Reflex – Мембранный расширительный бак 

Расширение / сжатие воды 

Водяная сторона 

Мембрана 

Газовая сторона 

Клапан 
предварительной 
закачки бака 

   Расширительный бак разделен мембраной 
   на две части 

• объем жидкости 
• газовый объем бака заполнен азотом 
• заводское, предварительно 

закаченное  давление 1,5 бар 
• когда давление в закрытой системе 

растёт выше p0, жидкость течёт в бак 
• азот в газовом части бака сжимается 

• p газ = p вода 
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Refix DD – Расширительный бак для систем водоснабжения   
с защитой от легионеллы 

Водяная сторона 

Бутиловая мембрана 

Газовая сторона 

Расширение / сжатие 

Клапан предварительной 
закачки бака 

Проточные мембранные баки Refix DD  
от 2 до 33 литров применяются 
в системах питьевого водоснабжения 
 

• Газовый объем бака заполнен 
азотом 

• Заводское, предварительно 
закаченное  давление 4 бар 

• C внутренней циркуляцией с 
функцией анти-легионелла 

• Оснащаются  проточной 
арматурой flowjet (опция) 
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Refix DE – Мембранный бак для систем водоснабжения 
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Непроточные мембранные баки Refix DE объемом от 2 до 10000 литров 
применяются в системах питьевого водоснабжения. 

 
• Грушевидная мембрана 
• Баки объемом от 50л. имеют заменяемую 

мембрану 
• Поверхности бака защищены от коррозии 
• Заводское, предварительно 

закаченное  давление 4 бар 
 



Аксессуары для мембранных расширительных баков 
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Настенный крепеж для 
баков объемом 8–25 литров, 
арт. 7611000  

Запорный кран со сливом Reflex  
арт. 7613000 - для баков N, NG объемом 8-50л. 
арт. 7613100 - для баков N, NG объемом 80-1000л. 

Цифровой манометр, 
арт. 9119198  

Подключение  
подпитки  

Rp 1/2  

Подключение  
манометра 

Rp 3/8  

Подключение  
воздухоотводчика 

Rp 3/8  

Консоль с патрубками для 
различных подключений для 
баков объемом 8–25 литров, 
арт. 7612000  

Подключение  
расширительной 

линии котла Rp 3/4  

Подключение  
расширительного 

бака Rp 3/4 



Reflexomat: Автоматическая компрессорная  установка 

Датчик уровня 

Контроллер 

Расширительный бак 

Бутиловая камера 

Водяная сторона 

• Если давление в системе  снижается, 
вследствие понижения  температуры, 
давление с  воздушной стороны тоже  
снижается. 

 
• Датчик давления измеряет  

давление 
 

• Если давление становится ниже  
настроенного значения,  
включается компрессор и  
нагнетает воздух в бак. 

 
• Уровень воды в баке постоянно  

контролируется весовым датчиком  
бака! 

Принцип работы 
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Reflex – Установки поддержания давления с  насосами 

Насос с плавным  
пуском 

Автоматический  
воздухоотводчик с  
обратным клапаном 

Бутиловая камера 
 

Водяная сторона  
бака 

 
Электромагнитный  
клапан подпитки 

Датчик уровня 
 
Регулирующий эл. 

клапан 

Соединение с атмосферой 

Датчик  
давления 
Комплект  

гибкого  
соединения 

Блок  
управления 
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Reflex-Variomat 
• Если давление в системе  

растет, моторизированный  
клапан открывается, и  
расширенная вода течет в бак. 

• Вода дегазируется в баке 
благодаря снижению давления 

• Автоматический  
воздухоотводчик быстро  
удаляет газы в атмосферу 

Reflex – Установки поддержания давления с  насосами 

• Если давление в системе  
уменьшается вода, с помощью  
насоса возвращается в систему 

• Входной патрубок должен быть  
установлен на расстоянии > 500  
мм от выходного. 

• Уровень заполнения бака  
контролируется с помощью  
весового датчика. 
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Варианты поддержания давленя Reflex 

Расширительный  
бак Reflexomat Variomat 

 
Применение 

Расчётный объем 
расширения до 150 л 

 
< 5 бар 

 
> 5 бар 

Точность  
поддержания  

давления 

Компромисс между  
размерами бака и  

изменением  
давления 

Очень точное  
регулирование  

(+/- 0,1 бар) 

Точное  
регулирование  

(+/- 0,2 бар) 

Объем  
использования 

Макс. 1/3  
номинального  
объема бака 

Почти весь объем  
бака 

Почти весь объем  
бака 

Дегазация Нет, только в  
сочетании с Servitec 

Нет, только в  
сочетании с Servitec Встроенная 

Совместимость 
с подпиткой Да Да 

(регулируемая) 
Да 

(регулируемая) 
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Автоматический воздухоотводчик 

Дегазационная труба 

  Панель управления 

Подпитка 

 
Вход /выход из системы    

Моторизированный регулирующий  
клапан 

Высокоэффективный насос 

Деаэрация систем и технология сепарации 
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Servitec принцип действия 

1. Создание вакуума 

Насос создаем вакуум в вакуумной  трубе, т.е. 
насос откачивает больше  воду, чем поступает 
через  инжекционное форсунку. 

Насос:  
вкл 

Показания  
вакуумметра: 

- 1 бар 

Вход воды 

Подпитка 

Выход воды 
(дегазированная) 

2.  Процесс дегазации 

Вода распыляется в трубе, где  создается 
вакуум. Газы выделяются  из воды. 

Насос:  
вкл 

Вход воды 

Подпитка 

Выход воды 
(дегазированная) 

Показания  
вакуумметра: 

- 1 бар 
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3. Удаление газов 

Насос выключен. Вода заполняет  
дегазационную трубу. Свободные  
пузырьки воздуха и газы удаляются  
через автоматический  воздухоотводчик. 

Насос:  
выкл. 

Показания  
вакуумметра: -1 бар  
до заполнения водой 

Servitec принцип действия 

Вход воды 

Подпитка 

Выход воды 
(дегазированная) 

4. Начальное положение 

Режим ожидания до начала  
следующего цикла 

Вход воды 

Подпитка 

Выход воды 
(дегазированная) 

Показания  
вакуумметра:  

Давление системы 

Насос:  
выкл. 
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Reflex технология сепарации 

Exvoid 
Exdirt 

Сетка 

Сетка Exvoid со встроенным  
автоматическим  
воздухоотводчиком 
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Новая линейка водонагревателей и емкостных накопителей 

Все водонагреватели Reflex Storatherm Aqua 
защищены от коррозии гигиеническим 
эмалевым покрытием в сочетании с 
магниевым анодом. Макс. допустимое 
рабочее давление корпуса 10 бар, макс. 
допустимая рабочая температура корпуса 
95 °C, имеющийся теплообменник с 
гладкими трубами (змеевик) соответственно 
16 бар/110 °C. 

Storatherm Aqua Storatherm Aqua Solar 

Высокоэффективные 
вертикальные 

водонагреватели – 
накопители питьевой воды с 
2 спиралями, например, для 

подключения солнечного 
коллектора 

Высокоэффективные 
вертикальные 

водонагреватели – 
накопители питьевой 
воды с 1 спиралью 
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Буферные накопители серии Storatherm Heat работают по принципу послойного 
накопителя. Это значит, они действуют как тепловая батарея, которая разъединяет по 
времени гидравлические процессы выработки и потребления тепловой энергии.  
Это является важным условием для эффективной выработки энергии от гелиоустановок и 
твердотопливных котлов, выделение тепла которыми не находится в непосредственной 
зависимости от потребителей.  
Варианты исполнения: 
 

Тип HF, буферный накопитель 
Тип HF.../R с ревизионным отверстием 
Тип HF.../1 с теплообменником с гладкими трубками  

Номинальный объем в зависимости от исполнения: 300–5000 л 
 
• Материал: сталь S 235JRG2 (ST 37-2), внутри необработанная, 

с внешним полимерным покрытием 
• Номинальный объем в зависимости от исполнения: 300–5000 л 
• Тепловая изоляция: из гибкого пенистого материала с цветной 

пленочной облицовкой 
• Максимально допустимое рабочее давление: корпус 3 бар, от 

1500 литров 6 бар 
• Допустимая рабочая температура: корпус 95°С 
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Новая линейка водонагревателей и емкостных накопителей 
 
Обзор классов энергоэффективности: 

Продуктовая группа Класс C Класс B Класс A 
Storatherm Heat Все типы не производится не производится 

Storatherm Heat Combi Все типы не производится не производится 

Storatherm Aqua Все типы ≤ 500 л. = 300 л. 

Storatherm Aqua Solar Все типы ≤ 500 л. = 300 л. 

Storatherm Aqua Heat Pump Все типы ≤ 500 л. не производится 

Storatherm Aqua Compact ≤ 120 л. > 120 л. не производится 

Storatherm Aqua Load Все типы не производится не производится 

Storatherm Aqua Compact (настенный монтаж) Все типы не производится не производится 
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Эмалированные водонагреватели ≤ 500 Эмалированные водонагреватели  
 > 500  Емкостные накопители всех 
размеров 

- Запатентованная торговая марка 
 
-     Высокотехнологичный пенополиуретан 

 
-     Класс материалов B2 (DIN 4102) 

 
- Коэффициент 

теплопроводности  λ = 0.023 
[Вт/(м*K)] 

 
-    Потеря тепла на 30% меньше по сравнению со 
     стандартной  изоляцией 

- Инновационный нетканый 
материал  (Полиэстерное 
волокно) 

 
-   Дополнительное утепление торцов 

-   Изоляция стала толще !!! 
-   Класс материалов B2 (DIN 4102) 

 
-   Коэффициент  
    теплопроводности  λ = 0.040 
     [Вт/(м*K)] 

 
-    На 25% больше утеплителя 
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Обзор классов энергоэффективности: 
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