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Производитель
● Хорошо известная на рынке российская (Нижний 

Новгород) компания “Микро Лайн” (ТМ ZONT).
● Широкий спектр производимой продукции: термостаты, 

контроллеры для управления отопительными системами, 
охранно-поисковая система, сигнализации и другое.

● 19 лет на рынке
● Более 100 000 объектов оснащены различными приборами 

ZONT
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Оборудование ZONT в 

программе поставок Vitoset:

● Отопительный контроллер ZONT H-2000

● Универсальный контроллер ZONT H-2000+

● Модуль расширения ZE-66

● Адаптер Open Therm

● Проводные датчики температуры

● Радиомодуль 868 МГц

● Беспроводные датчики температуры 868 МГц

● Резервный аккумулятор
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● Дистанционное управление системой с 2 источниками (в релейном или

цифровом режиме) по программируемому алгоритму.

● Управление 3 контурами - смесительным, прямым и ГВС.

● Возможность работы в погодозависимом режиме и по недельной

программе.

● 12 управляемых выходов: 6 релейных и 6 универсальных (открытый

коллектор) для управления дополнительными устройствами:

— циркуляционным насосом, освещением, поливом и др.

● Управление по событию: срабатывание датчиков, изменение

температуры, времени и т.п.

● Контроль состояния датчиков давления, протечки воды, утечки газа, 

охранных и др.

● Оповещение об отклонении параметров от заданных значений, авариях

и остановках котла, сбоях напряжения питания.

Отопительный контроллер ZONT H-2000 для удаленного 
управления системой отопления

Основные отличия от ZONT H-1000:

— 12 выходов:  6 релейных, 6 

универсальных (открытый коллектор);

— Ethernet-технология + GPRS;

— 3 встроенных адаптера цифровой шины 

(2 — OpenTherm и 1 — E-BUS).
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Отопительный контроллер ZONT H-2000 для удаленного 
управления системой отопления
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Отопительный контроллер ZONT H-2000 для удаленного 
управления системой отопления

▪ Универсальный контроллер для монтажа на 

DIN-рейку

▪ Кабель USB (A-B) для сервисных работ

▪ Радиоантенна – для встроенного радиоканала 

433 МГц

▪ GSM – антенна

▪ Блок питания для монтажа на DIN-рейку 

(выходное напряжение 12-24В DC –

регулируется)

▪ SIM-Карта Beeline (тариф 3,3 р/сутки)

▪ Карта владельца (для упрощенной 

регистрации в личном кабинете)

▪ 4 цифровых термодатчика

▪ Паспорт

▪ Гарантийный талон
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Типовая схема для ZONT H-2000
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Универсальный контроллер ZONT H-2000 для удаленного
управления системой отопления
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Отличия модели от Н-2000:
● Нет ограничений по количеству управляемых контуров;

● До 20-ти подключаемых цифровых датчиков температуры;

● Поддержка аналоговых датчиков температуры (NTC) и давления

(НК3022);

● Управление каскадом котлов количеством более 2-х;

● Управление котлами по цифровой шине через встроенные и внешние

адаптеры (в т.ч. адаптеры E-BUS и OT);

● Поддержка оригинальных модулей ZE-66 - расширение количества

входов/выходов; 

● Интерактивная настройка через WEB интерфейс

Примечание: устройства ZONT H-2000 и ZONT H-2000+ имеют одинаковую

аппаратную базу, отличаются прошивкой, которая расширяет функции.

Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного
управления системой отопления

Подключение комнатного термостата
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного
управления системой отопления

Подключение цифровых датчиков температуры к ZONT H-2000 и H-2000+
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного 
управления системой отопления
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Типовая схема для ZONT H-2000+

Котел 

1

Котел 

2
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1. Проводные датчики температуры (улицы, комнаты, 

универсальные), протечки, размыкания, акустический, дыма 

2. Беспроводные датчики температуры (улицы, комнаты), 

движения, протечки  

3. Радиомодуль для подключения беспроводных датчиков

4. Резервный аккумулятор

5. Модуль для подключения котлов по цифровой шине через 

OpenTherm

Принадлежности
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Тепломеханическая схема каскада. Вариант 1
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Тепломеханическая схема каскада. Вариант 1
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Тепломеханическая схема каскада. Вариант 1
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Тепломеханическая схема каскада. Вариант 1
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Тепломеханическая схема каскада. Вариант 2


