
 Для управления отопительными контурами со смесителем 

новым контроллерам Vitotronic 200 KO

котлов) необходим комплект привода смесителя с блоком управления  

соответственно один или два. В состав которого будут входить:

• 

возможностью подключения датчиков температуры отопительного 

контура, насос контура и электропривода.

• 

• 

• 

 

KO

МОГУТ! (аналог Vitotronic 200 KW4 или 

Комплект привода смесителя с блоком управления 

быть установлен ТОЛЬКО  на смеситель фирмы 

Если же требуется установка на смеситель стороннего производства

данным контуром в комплектацию должен быть включен 

отопительным контуром со смесителем 

которого:

• 

возможностью подклю

контура, насос контура и электропривода.

• 

Данный блок монтируется на стену, а электропривод смесителя 

(приобретаемый отдельно, любой 220 В) подключается кабел

 

Для управления отопительными контурами со смесителем (одним или максимум двумя) 

KO1B (для стальных котлов) или Vitotronic 200 KO

необходим комплект привода смесителя с блоком управления  (зак. номер 7301063), 

соответственно один или два. В состав которого будут входить:

 Электронный блок управления контура со смесителем, с 

возможностью подключения датчиков температуры отопительного 

контура, насос контура и электропривода. 

 Электропривод смесителя 

 Штекеры для датчиков температуры, насоса и электропривода

 Кабели для подключения данных устройств 

 Без установки данного блока контроллеры 

KO1(2)B  управлять отопительными контурами со смесителем НЕ 

4 или Vitotronic 200 KW1).  

Комплект привода смесителя с блоком управления отопительным контуром со смесителем 

быть установлен ТОЛЬКО  на смеситель фирмы VIESSMANN. 

Если же требуется установка на смеситель стороннего производства, то для управления 

данным контуром в комплектацию должен быть включен блок управления (зак. номер 7301062)

отопительным контуром со смесителем БЕЗ электропривода

которого: 

 Электронный блок управления контура со смесителем, с 

возможностью подключения датчиков температуры отопительного 

контура, насос контура и электропривода. 

 Штекеры для датчиков температуры, насоса и электропривода

Данный блок монтируется на стену, а электропривод смесителя 

(приобретаемый отдельно, любой 220 В) подключается кабелями.  

 

(одним или максимум двумя) 

KO2B (для чугунных 

. номер 7301063), 

соответственно один или два. В состав которого будут входить: 

Электронный блок управления контура со смесителем, с 

возможностью подключения датчиков температуры отопительного 

Штекеры для датчиков температуры, насоса и электропривода 

данного блока контроллеры Vitotronic 200 

управлять отопительными контурами со смесителем НЕ 

отопительным контуром со смесителем может  

, то для управления 

(зак. номер 7301062) 

БЕЗ электропривода, в составе 

Электронный блок управления контура со смесителем, с 

чения датчиков температуры отопительного 

Штекеры для датчиков температуры, насоса и электропривода 

Данный блок монтируется на стену, а электропривод смесителя 


