
Консольные и консольно -
моноблочные насосы Aikon



Семейство консольных и консольно-
моноблочных насосов



• Консольно –
моноблочные насосы

Вода

Химия

EN733 ：

ISO2858:

NESO (консольно-моноблочный)

SMA（D) (консольные центробежные одноступенчатые дренажные)

NES (моноблочный)

EN733 ：

API 610:

NES（H）(материал нержавейка)

HA (нефтехимический насос)

ISO2858/5199: SMA(C) (горизонтальные консольные 
центробежные одноступенчатые химические)

NESO（H）(материал нержавейка)

HB (нефтехимический насос)



Материал Уплотнение вала Макс.
давлени
е (MPa)

Серия Желез
о

Сталь Нержа
веюща
я сталь 

Бронза Набив
ка
сальни
ка

Одина
рный
MS

Соглас
но по 
API

NES да да 1.6

NESO да да да 1.6

SMA
（D）

да да да 2

NES(H) да да да да да да 2

NESO(
H)

да да да да да да 2

SMA(C) да да да да да да 3

HA да да да да 4

HB да да да да 5



NESO，NES

NESO Горизонтальный одноступенчатый, консольный насос

NES Консольно-моноблочный одноступенчатый насос

• Соответствует стандарту
EN733/DIN24255 

• Двигатель устанавливается штыревым 
валом, адаптер с защитой.

• Рабочее давление : до 16 BAR.
• Расход: до 1200 м3/ч
• Напор: до 160м
• Плотность : до 1.1 
• Температура: 110 C
• Устанавливается со сменным 

износостойким кольцом



• Уплотнение вала：сальниковая набивка, 
одинарное уплотнение 

• Материал：чугун, ковкий чугун

• Смазка для подшипника: густая смазка

• Конструкция: износостойкое кольцо, втулка 
вала

• Соединение двигателя: эластичная муфта 

NESO

“Back Pull Out” design for easy maintenance



NES

• Уплотнение вала：сальниковая 
набивка, одинарное уплотнение

• Материал : чугун, ковкий чугун

• Конструкция : износостойкое 
кольцо, втулка вала

• Подшипник: опция для 
вертикальной установки

• Двигатель устанавливается 
штыревым валом, адаптер с 
защитой.



SMA（D）

• Горизонтальный 
одноступенчатый 
моноблочный насос

• Соответствует стандарту
ISO2858 

• Рабочее давленое ：до 20 
BAR. 

• Устанавливается со 
сменным износостойким 
кольцом 

• “Back Pull Out” конструкция
для легкого обслуживания



Применение 

• Подходит для нейтральных или агрессивных насосов, небольших 
волокон, содержащих жидкую среду.

• Рабочее давление: до 2 MPa (20bar)
• Температура среды: 20~130,130~150(оптимально)
• Расход: 4~1800 м3/ч
• Напор: 2~160м
• Плотность: до 1.85
• Материал: чугун, ковкий чугун



Колесо（аналогично для насосов 
SMA ）

Полуоткрытый тип M

Открытый тип O

Закрытый тип C



Различие NESO от SMA（D）

• SMA(D) тяжелая серия подшипников 
• SMA(D) плотность до 1.85
• Дифференциальная рабочая кривая
• Больше выбора колес SMA(D)



NES（H）, NESO（H）
• Консольно-моноблочный одноступенчатый 

насос соответствуют стандарту  EN 733 / DIN 
24255.

• Двигатель устанавливается штыревым 
валом, адаптер с защитой.

• Рабочее давление до 16 BAR. 
• Устанавливается со сменным 

износостойким кольцом. NES（H）

• Консольный одноступенчатый насос
соответствует стандарту EN733 / DIN24255.

• Двигатель устанавливается штыревым 
валом, адаптер с защитой.

• Рабочее давление до 16 BAR. 
• Устанавливается со сменным 

износостойким кольцом

NESO（H）



Применение 

• Рабочее давление: до 2.0 MPa (20bar)
• Температура среды: 40~110,110~150(оптимально)
• Расход: 4~1200 м3/ч
• Напор: 2~160м
• Материал: Углеродистая сталь, 304, 316, 2205, 31803, Бронза



Камера уплотнение 

Одинарное механическое уплотнение
типа S

Спина к спине механическое уплотнение 
типа D 

Корпус (набивка) сальника
типа G

Тандем механическое уплотнение 
типа T

Динамическое уплотнение патронного типа,
все детали из нержавеющей стали,

кислотоупорная сталь
типа K



Сбалансированная осевая сила 

Кольцо щелевого
уплотнения

Радиально-упорные
шарикоподшипники



Масляная ванна

Масляная чаша также может автоматически регулировать

уровень масла.

Возможно комплектация подшипников в масляной ванне

с указателем уровня масла в ванне (дополнительно).

Данная комплектация позволяет контролировать износ 

подшипников по качеству масла. 



SMA(C)

• В соответствии со стандартом 
ISO 5199 и отвечающие 
требованиям API 610



Применение 

• Подходит для нейтральных или агрессивных насосов, небольших 
волокон, содержащихся в жидкой среде.

• Рабочее давление: от 2.5 MPa (25Bar)
• Температура среды: 40~150, 150~180(оптимально)
• Расход: 4~1800 м3/ч
• Напор: 2~160м
• Плотность до: 1.85
• Материал: углеродистая сталь, 304, 316, 2205, 31803, бронза







Сбалансированная осевая 
сила 

Отверстие для баланса Кольцо износа
（для закрытого колесо）

Защитная плита 
（для открытых и
полуоткрытых колес）

угловой контакт
шарикоподшипников



Камера уплотнение 

Одинарное механическое уплотнение
типа S

Спина к спине механическое уплотнение типа D Корпус (набивка) сальника
типа G

Тандем механическое уплотнение 
типа T

Динамическое уплотнение патронного типа,
все детали из нержавеющей стали,

кислотоупорная сталь
типа K



Масляная ванна 

Масляная чаша также может автоматически регулировать

уровень масла.

Возможно комплектация подшипников в масляной ванне

с указателем уровня масла в ванне (дополнительно).

Данная комплектация позволяет контролировать износ 

подшипников по качеству масла. 



Колесо（аналогично для SMA
насосов）

Полуоткрытый тип M

Открытый тип O

Закрытый тип C



HA HB (Нефтехимические насосы)

• Насос в соответствии со стандартом API 610 типов OH1, OH2
• Информация предоставляется по запросу
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