
SCALA2 - новое поколение автоматических насосных 
установок от Grundfos.  
Компания Grundfos вывела на российский рынок поверхностную автоматическую 
насосную установку сербского производства SCALA2. Это одна из самых ожидаемых 
новинок, которая займет достойное место в своём сегменте.  

Довольно частая ситуация. Принимаете душ, как вдруг, резко падает напор воды в лейке. 
В худшем варианте – гарантированный ожог от внезапного кипятка. А всё потому, что в 
системе отсутствует стабильное давление. Но всё поправимо. Насос от компании Grundfos 
SCALA2 поможет решить неприятную, а иногда, даже опасную для здоровья проблему. 
Создание и контроль за постоянным рабочим давлением в системе водоснабжения одна из 
главных задач, которую воплотили инженеры Grundfos в насосе SCALA2. 

На данный момент в линейке насосов Grundfos есть насосы марки MQ, которые хорошо 
себя зарекомендовали. Как и SCALA2 насосы типа MQ являются автоматической 
комплектной установкой с возможностью самовсасывания. Эта модель сильно 
превосходит своих конкурентов по ряду характеристик.  

Однако уникальность SCALA2 в том, что установка поддерживает постоянный напор 
воды при переменном расходе. Она обеспечивает давление от 15 до 45 метров, при 
расходе до 3,9 м3/ч. Напор будет одинаково стабильным, даже если используется ванная 
комната, и кухонный кран, и бачок унитаза, и включена стиральная и посудомоечная 
машина. Впрочем, и жители многоквартирных высоток этажей, скажем, в 20-25 также 
нередко жалуются на проблемы с напором воды. Но мириться с этим несовершенством 
точно не стоит. 

Насосная установка SCALA2 суперкомпактна и проста в использовании. Весит всего 10 
килограмм. А с монтажом оборудования можно справится самостоятельно, даже без 
привлечения сертифицированных специалистов. Область применения насоса 
универсальна. Он идеально подходит для коттеджей и дач. Может применяться для 
повышения давления центрального водопровода, в системах водоснабжения с 
накопительной ёмкостью, а также, в системах, где источником воды является, например, 
колодец или скважина.  

SCALA2 - универсальный продукт, обладающий 
функцией самовсасывания. Благодаря 
модернизированной эжекторной группе насос 
способен выкачивать воду из колодца или 
скважины с глубины до 8 метров. Таким образом, 
SCALA2 может выполнять разные задачи. 
Поддерживать необходимое давление в системе 
водоснабжения вашего жилища, а при 
необходимости, работать как насос для полива 
любимого газона или перекачки чистой воды. 
SCALA2 можно смонтировать на открытом 

http://ru.grundfos.com/products/find-product/mq.html


воздухе при температуре окружающей среды выше нуля градусов. Оборудование не 
боится солнца и дождя и способно работать при температуре воздуха до                                      
+55 ⁰С, перекачивая жидкость до +45⁰С. 

Строго говоря, SCALA2 ориентированы на клиентов, проживающих в загородных 
домах до 3-х этажей. Важное конкурентное преимущество таких установок - 
функция поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Инновационная 
электронная система мгновенно реагирует на любые колебания в давлении и заставляет 
увеличивать или уменьшать скорость вращения вала насоса. Более того, автоматика 
самостоятельно определит, с какой именно скоростью вращения ему необходимо 
работать. Таким образом, в системе поддерживается заданное пользователем давление и, 
соответственно, напор воды. 

Ещё одна важная особенность SCALA2 – большое количество защитных систем. И 
прежде всего от «сухого» хода. Отсутствие воды - одна из главных причин, из-за которой 
многие насосы выходят из строя. В компании Grundfos эту проблему успешно решили. В 
случае если насос SCALA2 «не обнаружил» воду, например, в колодце, он перестанет 
работать. Затем в течение первой минуты установка трижды попробует перезапуститься. 
После этого последуют восемь попыток перезапуска с 5-ти минутным интервалом. 
Предполагается, что за это время вода в колодце или скважине должна появиться. Если 
спустя это время воды не прибудет, установка выдаст ошибку. В этом случае необходим 
будет перезапуск насоса в ручном режиме. Все процессы, включая возможные ошибки, 
отображаются на специальной панели управления устройства. Кроме проблемы «сухого 
хода» описанного выше, автоматика реагирует и отображает ошибки, связанные, 
например, с превышением давления в системе, температурным режимом 
перекачиваемой жидкости, блокировкой вала, отказом системы электропитания, утечкой в 
системе водоснабжения или превышением максимального времени непрерывной работы 
насоса (30 мин).  

Насосы Grundfos SCALA2 обладают функцией выявления утечек в 
системе водоснабжения. Это стало возможным благодаря разработанной и внедренной 
инженерами встроенной защиты от цикличности. Это значит, что в случае негерметичного 
соединения или небольшого разрыва на напорной или всасывающей линиях, автоматика 
быстро обнаружит повышенный расход воды. Насос будет включаться и 
выключаться. Это и называется цикличным режимом работы. Но очень быстро 
«электронные мозги» установки поймут – идёт постоянная утечка воды. На панели 
управления появится соответствующая индикация ошибки, а сам насос войдёт в 
аварийный режим. 

В случае необходимости, электронику системы можно настроить под индивидуальные 
задачи. Например, ограничить время непрерывной работы до 30 минут. Для этого 
пользователю необходимо войти в режим специализированных настроек. Функция 
предотвращает бесполезное потребление воды или электроэнергии в случае разрыва 
трубопровода, а также удобна для семей с маленькими детьми, которые запросто могут 
забыть выключить кран.  



Как задать команду ограничения непрерывной работы насоса подробно описано в 
руководстве по монтажу, которое можно будет найти в коробке с оборудованием.  

Реализованная на практике технология 
двигателя с постоянными магнитами 
демонстрирует неизменно высокий уровень 
электрического КПД, а значит, эффективности 
всей установки. Насос Grunfos SCALA2 очень 
экономичен в потреблении электроэнергии 
по сравнению с конкурентами, работающими на 
обычных асинхронных электродвигателях. 

Максимальное потребление энергии составляет 
550Вт. Но поскольку в двигателе предусмотрен 
частотный преобразователь, то фактическое 
энергопотребление в течение эксплуатации 
будет ниже. Если вам необходимо давление в 3 
бара на выходе, двигатель станет потреблять 

энергию только для этой задачи, работая в режиме поддержки необходимого 
давления.  В этом случае количество потребляемой электроэнергии будет ниже, чем 
максимальные 550Вт. Таким образом, насос SCALA2 реально позволит сэкономить 
семейный бюджет на электроэнергии. Наряду с другими преимуществами это еще один 
существенный плюс. 

Корпус насоса SCALA2 изготовлен из надежных алюминиевых и 
композитных материалов. Это гарантирует долговечную работу оборудования при 
правильной эксплуатации. Кстати, многих людей волнует шум от работающих приборов, 
включая и насосное оборудование. Для кого-то это настолько важный пункт, что влияет 
на решение о покупке. SCALA2 удовлетворит требования самых взыскательных 
клиентов. В момент работы двигатель издает шум, сравнимый с шумом во время 
работы современной посудомоечной машинки (менее 47 дБ). Чтобы насос работал 
бесшумно, его можно установить на специальные вибрационные опоры. За счет 
прорезиненных опор-прокладок, поглощающих вибрацию, установку не будет слышно ни 
при установке в помещении, и уж тем более, на улице.  
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