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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БОЙЛЕР С ОДНИМ
ЗМЕЕВИКОМ
Бойлер с одним змеевиком обеспечивает
высокий комфорт при подаче горячей воды.

• Полностью совместим с системами отопления,  
котлами, тепловыми насосами и солнечными
коллекторами
• Комфортность использования ГВС от 100 до
5000 литров
• Максимальное рабочее давление (емкость): 10 бар
• Максимальное рабочее давление (змеевик): 16 бар
• Максимальная рабочая температура (емкость): 95°C
• Максимальная рабочая температура (змеевик): 120°C
• Конструкция: сталь S235JR
• Минимальное образование накипи благодаря
гладкой поверхности 
• Оптимальная защита от коррозии и гигиена ГВС за счет
высококачественного эмалевого покрытия в соответствии с DIN 4753
часть 3
• Защита магниевым анодом
• Высокая теплоизоляция
• Простая в установке и практически не требующая обслуживания
конструкция
• Защита от коррозии благодаря эмалевому покрытию
• Гильза для датчика температуры и аналоговый термометр
• Возможность подключения рециркуляции
• Максимальная защита от легионеллы благодаря низкому размещению
змеевика
• Материал теплоизоляции:
100 – 1000L: 42 kg/m³ жесткий пенополиуретан, не содержащий ГХФУ
1500 – 5000L: 18 kg/m³ мягкий полиуретан / губчатая пена
• Покрытие внешней оболочки
100 – 500L: оцинкованный лист с электростатическим порошковым
покрытием
100 -1000L: Termowen, который обеспечивает теплоизоляцию высокой
плотности
1500 – 5000L: искусственная кожа (Vinlex)
• Разработан в соответствии со стандартами TS 736 и TS EN 13445-3
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100V (л) 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

490 590 590 590 750 750 950 950 1120 1260 1460 1460 1710 1710

Объем

Диаметр

Высота

Вход/выход
воды

Вход/выход
змеевика

Рециркуляция

Магниевый
анод

Дополнительный
ТЭН

Термометр

Фланец

Слив

Вес

1030 1060 1300 1810 1380 1620 1670 2010 2250 2250 2200 2600 2500 3000

3/4'’

1'’

3/4'’

11/4'’

11/2'’

1/2'’

4'’

11/4'’

53

3/4'’

1'’

3/4'’

11/4'’

11/2'’

1/2'’

4'’

11/4'’

63

3/4" 1'’ 1'’ 1'’ 11/4'’ 11/4'’ 2'’11/4'’ 11/4'’ 11/2'’ 11/2'’ 2'’

1'’ 1'’ 1'’ 1'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’

3/4'’ 1'’ 1'’ 1'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/2'’ 11/2'’ 2'’ 2'’

11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’

11/2'’ 11/2'’ 11/2'’ 11/2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’

1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’

4'’ 4'’ 4'’ 4'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’

11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’

81 99 117 139 192 240 335 470 665 710 885 1005W (кг)
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H (мм)

N1-N2
(дюйм)

N4-N3
(дюйм)

N5
(дюйм)

N6
(дюйм)
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(дюйм)
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(дюйм)

Бойлер с одним
змеевиком



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БОЙЛЕР С ДВУМЯ
ЗМЕЕВИКАМИ
Бойлер с двумя змеевиками обеспечивает
высокий комфорт при подаче горячей воды.

• Полностью совместим с системами отопления,
котлами, тепловыми насосами и солнечными
коллекторами
• Комфортность использования ГВС от 160 до 5000 литров
• Максимальное рабочее давление (емкость): 10 бар
• Максимальное рабочее давление (змеевик): 16 бар
• Максимальная рабочая температура (емкость): 95°C
• Максимальная рабочая температура (змеевик): 120°C
• Конструкция: сталь S235JR
• Минимальное образование накипи благодаря гладкой поверхности •
Оптимальная защита от коррозии и гигиена ГВС за счет
высококачественного эмалевого покрытия в соответствии с DIN 4753
часть 3
• Защита магниевым анодом
• Высокая теплоизоляция
• Простая в установке и практически не требующая обслуживания
конструкция
• Защита от коррозии благодаря эмалевому покрытию
• Гильза для датчика температуры и аналоговый термометр
• Возможность подключения рециркуляции
• Максимальная защита от легионеллы благодаря низкому размещению
змеевика
• Материал теплоизоляции: 
160 – 1000L: 42 кг/м³ жесткий пенополиуретан, не содержащий ГХФУ 
1500 – 5000L: 18 кг/м³ мягкий полиуретан / губчатая пена
• Покрытие внешней оболочки
160 – 500L: оцинкованный лист с электростатическим
порошковым покрытием
160 -1000L: Termowen, который также обеспечивает
теплоизоляцию высокой плотности
1500 – 5000L: искусственная кожа (Vinlex)
• Разработан в соответствии со стандартами TS EN 13445-3
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V (л) 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

590 590 590 750 750 950 950 1120 1260 1460 1460 1710 1710

Объем

Диаметр

Высота

Вход/выход
воды

Вход/выход
змеевика

Рециркуляция

Магниевый
анод

Дополнительный
ТЭН

Термометр

Фланец

Слив

Вес

1060 1300 1810 1380 1620 1620 2010 2250 2250 2200 2600 2600 3000

3/4'’

1'’

3/4'’

11/4'’

11/2'’

1/2'’

4'’

11/4'’

59

3/4" 1'’ 1'’ 1'’ 11/4'’ 11/4'’ 2'’11/4'’ 11/4'’ 11/2'’ 11/2'’ 2'’

1'’ 1'’ 1'’ 1'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’

3/4'’ 1'’ 1'’ 1'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/2'’ 11/2'’ 2'’ 2'’

11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’

11/2'’ 11/2'’ 11/2'’ 11/2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’ 2'’

1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’ 1/2'’

4'’ 4'’ 4'’ 4'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’ 5'’

11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’ 11/4'’

89 108 115 160 247 300 410 583 678 790 975 1240W (кг)

D (мм)

H (мм)

N1-N2
(дюйм)

N4-N3
(дюйм)

N5
(дюйм)

N6
(дюйм)

N7
(дюйм)

N8
(дюйм)

N9
(дюйм)

N10
(дюйм)

Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.
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N8 

ЛИНИЯ ОТ КОТЛА
T
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M

N6 N9
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N4 N1ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ К КОТЛУ H
N3

T

N2
N11

T M N1

Схема подключения, приведенная выше, является примером. Выполните сборку в соответствии с действующими стандартами.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ОБЪЕМ И OCHOBHЫЕ ГАБАРИТbl

Бойлер с двумя
змеевиками


