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Вертикальный 
бойлер...
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• Используется в местах, где необходимо обеспечить приготовление и хранение 
горячей воды.

• 12 вариантов производительности с объемом от 100 до 3000 литров.

• Благодаря термометру, расположенному на корпусе бойлера, пользователь 
сможет легко контролировать температуру воды внутри бака.

• Термостат в моделях с нагревательным элементом, позволяет регулировать 
температуру в интервале 30°C - 65°C, выполнен таким образом, чтобы поддерживать 
постоянную температуру внутри бойлера, а предохранительный термостат 95°C 
обеспечивает защиту от перегрева.

• Благодаря вертикальному исполнению бойлер достаточно компактен.

• Внутренняя поверхность бойлера имеет покрытие из эмали, тем самым исключает 
ся размножение бактерий на поверхностях, контактирующих с чистой водой.

• Внутренняя поверхность бойлера покрыта эмалью в соответствии со стандартами 
DIN 4753, а магниевый анод обеспечивает полную защиту от коррозии.

• Теплоизоляция наружной стенки бойлера выполнена из высокоплотного 
полиуретана толщиной 50 мм.

• Изоляция соответствует Стандарту Энергетической Эффективности EN 15332:

- 100 л – 500 л: стандартная ПУ пена (не содержащая HCFC) на водной основе 42 кг/м 

-  800 л – 3000 л: мягкая стандартная ПУ пена 18 кг/м

• Наружное покрытие;

- 100 л – 500 л: листовой металл, покрытый электростатической порошковой краской 
(стандартный)

- 800 л – 3000 л: кожзаменитель Vinleks 

• Элемент защиты: магниевый анод в соответствии со стандартом DIN 4753-3 
(стандартный)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ

Технические характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОЙЛЕР С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ

(БОЙЛЕР EK PD TS 100-500)
БОЙЛЕР С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ 

(БОЙЛЕР EK SD TS 800-3000)

ОПИСАНИЕ КОД ЕД. ИЗМ. 100 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000 2500 3000

Объем V л 100 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000 2500 3000

Диаметр ØD мм 490 590 590 700 750 750 900 1000 1120 1260 1460 1460

Высота h мм 1080 1125 1320 1210 1450 1800 2100 2070 2300 2230 2200 2620

Подключение 
электрического 
водонагревателя

N2 дюйм 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Фланец для очистки и 
контроля

N3 дюйм 4” 4” 4” 4” 4” 4” 5” 5” 5” 5” 5” 5”

Диаметры входа и выхода 
горячей воды

N4-N8 дюйм 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Диаметры вывода 
рециркуляции

N6 дюйм 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Диаметры входа/выхода 
змеевика

N5-N7 дюйм 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Тип и толщина изоляции t мм PU/50 PU/50 PU/50 PU/50 PU/50 PU/50 SP80 SP80 SP80 SP80 SP80 SP80

Вес брутто G кг 69 91 109 123 156 194 261 283 380 594 717 840
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• Приготовление и хранение  горячей воды от нескольких источников тепла, 
например: солнечного коллектора и напольного котла.

• 11 вариантов производительности с объемом от 160 до 3000 литров.

• Благодаря термометру, расположенному на корпусе бойлера, пользователь 
сможет легко контролировать температуру воды внутри бака.

• Термостат в моделях с нагревательным элементом, позволяющий регулировать 
температуру в  интервале 30°C - 65°C, выполнен таким образом, чтобы 
поддерживать постоянную температуру внутри бойлера, а предохранительный 
термостат 95°C обеспечивает защиту от перегрева

• Благодаря вертикальному исполнению бойлер достаточно компактен.

• Внутренняя поверхность бойлера имеет покрытие из эмали, тем самым  исключается 
размножение бактерий на поверхностях, контактирующих с чистой водой.

• Внутренняя поверхность бойлера покрыта эмалью в соответствии со стандартами 
DIN 4753, а магниевый анод обеспечивает полную защиту от коррозии.

• Теплоизоляция наружной стенки бойлера выполнена из высокоплотного 
полиуретана толщиной 50 мм.

• Изоляция соответствует Стандарту Энергетической Эффективности EN 15332:

-  160 л – 500 л : стандартная ПУ пена (не содержащая HCFC) на водной основе 42 
кг/м 

-  800 л – 3000 л : мягкая стандартная ПУ пена 18 кг/м

• Наружное покрытие;

-  160 л – 500 л : листовой металл, покрытый электростатической порошковой 
краской (стандартный)

-  800 л – 3000 л : кожзаменитель Vinleks 

• Элемент защиты: магниевый анод в соответствии со стандартом DIN 4753-3 
(стандартный)

Технические характеристики

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР С ДВУМЯ ЗМЕЕВИКАМИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОЙЛЕР С ДВУМЯ ЗМЕЕВИКАМИ

(БОЙЛЕР EK PD CS 160-500)
БОЙЛЕР С ДВУМЯ ЗМЕЕВИКАМИ 

(БОЙЛЕР EK SD CS 800-3000)

ОПИСАНИЕ КОД ЕД.ИЗМ 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000 2500 3000

Объем V л 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000 2500 3000

Диаметр ØD мм 590 590 700 750 750 900 1000 1120 1260 1460 1460

Высота h мм 1125 1320 1210 1450 1800 2100 2070 2300 2230 2200 2620

Подключение 
электрического 
водонагревателя

N2 дюйм 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Фланец для очистки и 
контроля

N3 дюйм 4” 4” 4” 4” 4” 5” 5” 5” 5” 5” 5”

Диаметры входа и 
выхода горячей воды

N4-N10 дюйм 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Диаметры вывода 
рециркуляции

N8 дюйм 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Диаметры входа/выхода 
верхнего змеевика

N7-N9 дюйм 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Диаметры входа/выхода 
нижнего змеевика

N6-N5 дюйм 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Тип и толщина изоляции t мм PU/50 PU/50 PU/50 PU/50 PU/50 SP80 SP80 SP80 SP80 SP80 SP80

Вес брутто G кг 95 112 132 170 223 290 318 417 640 717 925
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