
Презентация

«PRODUCT ASSISTANT»

Для специалистов по продажам



Обращение

Уважаемые специалисты по продажам, понимая вашу заинтересованность в развитии продаж и учитывая вашу загруженность, мы 

подготовили для вас единый документ, с исчерпывающей информаций по приборам ZONT достаточной для применения ее в 

продажах. 

В документе подробные ответы на вопросы: 

- где, как и для чего используется продукция ZONT;

- какое оборудование представлено в продуктовом портфеле;

- существенные отличия между приборами;

- какие решения ZONT предлагает своим потребителям. 

Рекомендуем вам внимательно прочитать и проработать этот документ – повторите 

все указанные вопросы, именно они помогут вам более четко выявить потребность клиента 

и предложить правильное решение его задачи.

Для удобства использования документ разделен на несколько частей, размещенные 

гиперссылки помогут быстро перейти на страницы с дополнительной информацией по 

каждому разделу. 



ZONT. Динамика продаж

Приборы ZONT устанавливаются как с новыми электрическими и газовыми котлами, так и с уже введенным в эксплуатацию 
оборудованием.
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Электрические

Напольные

Настенные

Динамика рынка в штуках Динамика рынка в рублях Динамика рынка в целом 

Потенциальный объем рынка для продажи/установки приборов автоматизации – более 4 млн. единиц отопительного оборудования. 



Загородные дома (постоянного и периодического проживания)

Управление отоплением и ГВС, контроль протечки воды, управление 
светом и электроприборами по сценариям, функции пожарной охраны, 
защита от проникновения.

ZONT. Где используется?

Складские и офисные помещения, 
серверные комнаты, бассейны

Диспетчеризация и управление 
котельной, системой безопасности и 
доступа сотрудников, 
электроснабжением, системой 
охлаждения и вентиляцией.

Котельные и тепловые пункты

Управление неограниченным 
количеством автономно 
работающих котлов, котлами в 
каскаде, прямыми и 
смесительными контурами.

Социально значимые объекты

Обеспечение безопасности, контроля и управления для 
многокомпонентных инженерных систем отопления и ГВС.



ZONT. Как используется

1. Управление инженерными системами:

 котельное оборудование (с запуском резервного источника теплоснабжения),

 отопление и ГВС,

 управление контуром со смешением, 

 управление системой подачи воды в дом, 

 система защиты от протечек в доме. 

2. Управление бассейном:

 регулирование температуры воды,

 включение насоса фильтрации воды в бассейне.

3. Управление освещением и бытовыми электроприборами.

4. Обеспечение безопасности в доме:

 видеонаблюдение,

 контроль проникновения, 

 оповещение. 

1. Диспетчеризация состояния работы инженерных систем с использованием 

информации, получаемой с цифровых и радиодатчиков температуры, влажности, 

давления. 

2. Возможность релейного управления отдельным оборудованием: 

 в системе вентиляции,

 в системе охлаждения,

 в системе водоснабжения,

 электрическим оборудованием.

3. Возможность управления с использованием цифровой шины:

 в системе теплоснабжения,

 в системе обеспечения горячей водой. 

4. Обеспечение безопасности на объекте:

 контролируемый доступ сотрудников, 

 контроль проникновения,

 видеонаблюдение. 

Загородные дома
постоянного и периодического 

проживания

Складские и офисные помещения, 
серверные комнаты, бассейны



ZONT. Как продавать? Базовые вопросы. 
Пользователь

Вопрос Вы отапливаете дом с помощью котла (или планируете отапливать)?

Ответ Да. - Ваш котёл греет постоянно теплоноситель до заданной температуры и зимой и летом (если вы его 

принудительно не отключили). Вы можете установить комнатный термостат (контроллер) для того, чтобы 

котел работал только тогда, когда вам это нужно. Включение и выключение будут происходить 

автоматически, без вашего участия. При этом вы экономите на счетах за энергоносители и экономите ресурс 

вашего дорогого котла. 

Нет, централизованное отопление. – Вы можете избавить себя от рутинных задач, связанных, например, с поливом, 

автоматическим включением/отключением электричества, подогревом и очисткой бассейна и др. - доверьте их ZONT! 

Потребуется провести первоначальные настройки, а дальше система будет работать самостоятельно.  Также ZONT поможет 

обезопасить ваш дом от нежелательных событий (протечка воды, утечка газа, задымление) и нежелательного 

проникновения.
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Часто к этому котлу, берут автоматику ZONT. Покажу как работают такие приборы.

Нажмите демо-вход на сайте www.zont-online.ru или в приложении и продемонстрируйте возможности 

приборов. 

Если управлять требуется только котлом, то подойдут – ZONT H-1 или ZONT SMART (крепление на стену, связь GSM); ZONT H-2

(крепление на стену, связь Wi-Fi) или ZONT H-1V (крепление на din-рейку, связь GSM).

К термостатам и контроллерам для использования с газовыми котлами предлагайте адаптеры цифровых шин, радиомодуль и 

радиодатчики (увеличение среднего чека и комплексное решение задачи клиента).

Повод начать 

обсуждение 

автоматики

Когда не требуется управление теплом, то идеально подойдет контроллер «Умного дома» ZONT C2000+.

В случае, когда нужен товар подешевле и на первый план выходят вопросы безопасности – предлагайте GSM-сигнализации MEGA. 

http://www.zont-online.ru/


ZONT. Как продавать? Базовые вопросы. 
Пользователь

Вопрос Используете ли вы в системе отопления и горячего водоснабжения теплый пол, 
бойлер нагрева воды, радиаторы?

Ответ Да. – Установив прибор ZONT вы сможете включать/выключать и регулировать необходимую температуру 

теплого пола в доме и радиаторы, устанавливать время нагрева горячей воды. 

Для управления подойдут контроллеры (ZONT SMART 2.0, ZONT H1000+, ZONT H2000+, ZONT Climatic (модификация выбирается 

исходя из необходимого количества управляемых контуров). 

Ответ

Вы постоянно проживаете в доме?

Да. - Тогда вам необходимо устройство, которое позволит вам:

1. Комфортно жить в своем доме, уверенным в том, что в нем всегда нужная ВАМ 

температура и горячая вода. Автоматизировать различные бытовые процессы. 

2. Быть спокойным за сохранность имущества.

3. Быть уверенным в безопасности своих близких даже когда вы не рядом.

4. Экономить на счетах за энергоносители. 

Если в доме проживают только старшие родственники, то часто они боятся подходить к 

современным котлам, бойлерам. Удаленно вы можете им помочь в настройке удобного и 

комфортного температурного режима. 

Вопрос

Термостаты предлагаются, когда требуется управление котлом (1 контур), ГВС (если котел управляется по цифровой шине) и 

контроль температурного режима. Дополнительно возможно контролировать, например, задымление или протечку или 

проникновение в дом. 

Контроллеры и регуляторы помимо управления котлом/котлами могут управлять бойлером ГВС напрямую и другими 

исполнительными устройствами (несколько отопительных контуров, исполнительные устройства – сервоприводы, термоголовки 

и др.). 

На базе контроллеров можно организовать систему безопасности, охраны, управления устройствами домохозяйства 

(освещение, автополив, проветривание теплиц, подогрев бассейна и др.). Можно создать различные сценарии для 

автоматического управления.



Вопрос

Ответ

Вы постоянно проживаете в доме?

Нет. - Тогда вам необходимо устройство, которое позволит вам:

1. Удаленно контролировать и управлять системой отопления. Вы всегда будете уверены, что система не вышла из строя. 

При необходимости прогреете к вашему приезду дом. Алгоритмы работы прибора защитят вашу отопительную систему 

от замерзания. 

2. Быть в курсе всех событий, прибор мгновенно сообщит о нештатном событии. У вас всегда будет время принять решение 

по минимизации последствий от нежелательных событий. 

3. Использовать функции охраны для защиты дома от непрошенных посетителей. 

ZONT. Как продавать? Базовые вопросы. 
Пользователь

Небольшим и недорогим дачным домам подойдут термостаты для контроля системы отопления и прогрева дома к приезду. 

Если не требуется отопление, а нужна только охрана – предлагайте GSM-сигнализации. 

Коттеджным дачным домам периодического проживания для контроля и поддержания системы отопления, а также охраны 

подойдут контроллеры (ZONT SMART 2.0, H1000+, H2000+).

Важно! Контроллер ZONT C2000+ не управляет отоплением.

Ответ

В доме вместе с вами проживают несовершеннолетние дети, которые приходят и уходят из 
дома самостоятельно? Или старшие родственники, требующие специального наблюдения?

Вопрос

Да. - Тогда вам необходимо устройство, которое позволит вам:

1. Всегда знать в какое время ваш близкий человек ушел из дома и вернулся обратно. 

2. Дистанционно отключать воду и электроприборы до его возвращения домой (нажатием одной 

кнопки в приложении).

3. Удаленно просматривать и прослушивать все происходящие в доме события. 

В момент прикладывания электронного ключа или карты к считывателю пользователю придет уведомление 

что ребенок (или другой член семьи) ушел или вернулся домой. 

Для исполнения только функций безопасности – предлагайте GSM-сигнализации MEGA. Если требуется 

управление отоплением, сценарная работа приборов, то рекомендуем рассматривать контроллеры. 



Знаете ли вы, что есть технологичные и недорогие приборы по автоматизации для дома? Помогают 
организовать Вам «умный дом».  

Вопрос

Да/нет. - Рекомендуем приборы ZONT, которые используют функции «умного дома».   

1. Дистанционно контролируйте и управляйте:

- Комфортным теплом вашего дома. Либо настройте его автоматическую работу по состоянию уличной погоды так, чтобы 

система не требовала вашего вмешательства.

- Теплом с различными показателями и режимом в каждом помещении. Например, на кухне всегда тепло от приготовления 

пищи, достаточно использовать теплый пол. В спальне перед сном (в холодное время года) необходим режим 19°, а в 

детской 23°. 

- Работой бытовых приборов, организуя автополив, открытие/закрытие ворот или калитки, нагревом и включением фильтра в 

бассейне, освещением и др.  

2. Будьте в курсе:

- Всех событий в доме (установка микрофона, видеокамеры),

- Любых неисправностей системы – придут мгновенные оповещения (владельцу и настроенным доверенным номерам),

- Безопасности вашего дома: срабатывание датчиков безопасности (протечка воды, задымление, утечка газа и др.) и датчиков 

охраны (движение, разбитие, размыкание дверей и др.). 

Ответ

ZONT. Как продавать? Базовые вопросы. 
Пользователь

Когда не требуется управление котлом (отоплением), то предлагайте контроллер «умного дома» ZONT C2000+.

Если нужно комплексное решение, то оптимально подойдет контроллер ZONT H2000+.



ZONT. Как продавать? 
Демо-вход

Найдите в списке интересующий вас прибор, ознакомьтесь с возможным функционалом, настройками, оформлением. 

Покажите потенциальному покупателю как выглядит личный кабинет, как легко и просто управлять.

Веб-элементы 
управления



ZONT. Возможности приборов
Общие



1. Релейное (включение/выключение) любого котла

ZONT. Управление котлами
2 способа управления

2. По цифровой шине (подключение с использованием 
специального адаптера)

При управлении по цифровой шине ZONT не включает 
и выключает горелку, а постоянно и плавно изменяет 
(модулирует) мощность горения за счет изменения 
температуры теплоносителя, приспосабливая ее к 
фактическим теплопотерям помещения. 
Такой способ управления продлевает ресурс котла и 
снижает затраты на энергоноситель.

Подключение к внутреннему цифровому протоколу обеспечивает контроль технического состояния котла, при 
возникновении неисправности или аварии термостат передает информацию выбранным способом (через личный кабинет 
веб-сервиса, уведомление в мобильное приложение, звонки, SMS).

Линейка адаптеров цифровых шин



ZONT. Управление котлами
Отображение в личном кабинете

1. Релейное (включение/выключение) любого котла

2. По цифровой шине (подключение с использованием специального адаптера)

Линейка адаптеров цифровых шин



Список котлов с цифровой шиной E-BUS:
Vaillant
Protherm

Список котлов с цифровой шиной OpenTherm:

BAXI
Buderus
Viessmann
Beretta
Ferroli
De Dietrich
Thermona
Lamborghini
Bosch
Лемакс
Fondital
Immergas
Wolf
Electrolux
Federica Bugatti
GEFFEN

Котлы с цифровой шиной Navien

ZONT. Какие котлы работают по цифровой шине

Линейка адаптеров цифровых шин Представлен не весь список котлов. Актуальная информация на сайте.



ZONT. Продуктовый портфель
1. Термостаты

Термостаты. Применяются на объектах с одним отопительным котлом, простая инженерная система (небольшие дома). Термостаты 

предназначены поддерживать температурные условия в доме для комфортного проживания. 

Во всем доме поддерживается один температурный показатель.  

Приборы контролируют и управляют работой котла из любой точки мира.

Вид связи: GSM или Wi-Fi.

Основная функция – управление режимом тепла и нагревом воды  в бойлере*. 

*при условии управления котлом по цифровой шине. 

Доп.функции - мониторинг дополнительно подключенных датчиков различного назначения (протечки воды, утечки газа, охранных, 

пожарных и др.), видеонаблюдение.

Достоинства – невысокая стоимость, легкий монтаж. 

ZONT LITE

ZONT H1 

ZONT H-2 

ZONT H-1V 

ZONT SMART

ZONT Expert 

ZONT H-1 Navien

Технические особенности

Какой термостат предложить клиенту



ZONT. Продуктовый портфель 
2. Регуляторы

ZONT CLIMATIC 1.1

ZONT CLIMATIC 1.2 

ZONT CLIMATIC 1.3 

ZONT CLIMATIC OPTIMA

Регуляторы. Применяются на объектах с одним или двумя котлами, полноценным контуром ГВС. Возможно управление температурными 

режимами в различных помещениях. 

Виды связи: GSM и Wi-Fi (Wi-Fi канал в приоритете). 

Достоинства: прибор обладает собственной панелью ручного управления, которая может быть размещена отдельно от регулятора. 

В алгоритме отопления может использоваться 2 котла (основной и резервный).

Легкая настройка как с панели, так и через веб-кабинет.

Видеонаблюдение объекта осуществляется через личный кабинет. 

Особенности: требует установки и настройки специалистом.

Регулятор Climatic OPTIMA – прибор автоматизации для объектов 

постоянного проживания, где отсутствует связь, но есть 

необходимость управлять инженерной системой.       

Технические особенности

Какой регулятор предложить клиенту



ZONT. Продуктовый портфель
3. Контроллеры

Контроллеры. Применяются на объектах как с одним, так и с несколькими котлами (каскад), несколькими контурами отопления и ГВС. 

Решает задачи по автоматизации работы инженерной системы различных помещений без ограничения числа управляемых контуров, 

автоматизации работы бытовых приборов.  

Виды связи: GSM и Wi-Fi (Wi-Fi канал в приоритете). 

Достоинства: Автоматизация проектов любой сложности. Запускает работу приборов по запрограммированным сценариям, осуществляет

погодное регулирование с использованием данных погодного сервера, защищает инженерную систему от замерзания, контур ГВС от 

вредных бактерий. Управляет насосами, наружным освещением, поливом, элементами безопасности. Обеспечивает безопасность дома от 

протечки воды, утечки газа, задымления. При помощи датчиков охраняет объект от нежелательного вторжения. Видеонаблюдение в 

режиме реального времени доступно в личном кабинете и мобильном приложении. 

Особенности: требует установки и настройки специалистом-профессионалом.

ZONT SMART 2.0

ZONT Н1000+

ZONT Н2000+

Технические особенности

Какой контроллер предложить клиенту



ZONT. Продуктовый портфель
4. GSM-сигнализации + «Умный дом»

GSM-сигнализации. Применяются на стационарных объектах для обеспечения функций охраны. При срабатывании установленных датчиков 

на смартфон/телефон поступит оповещение, и сигнализация включит защиту от происходящего события (вызовет охрану, включит сирену,

перекроет воду и т.п.). 

Виды связи: GSM. 

Достоинства: работают в помещениях с минусовой температурой.  

Доп.функции – управление работой электроприборов: ворота, насосы, электроприводы, калориферы, наружное освещение, холодильные 

установки и т.п., видеонаблюдение в личном кабинете и мобильном приложении. 

Особенности: требует установки и настройки специалистом.

MEGA SX-150

MEGA SX-170M

MEGA SX-300 light

MEGA SX-300

MEGA SX-350 light

ZONT С2000+

* Не управляют работой отопительных 

котлов, бойлера ГВС! 

Технические особенности gsm-сигнализаций

Особенности контроллера «умного дома»



ZONT. Продуктовый портфель 
1. Термостаты



Канал связи GSM GSM/GPRS Wi-Fi GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS

Способ управления Голосовая связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Веб-сервис
Моб. приложение
Выносная панель*

*опционально

Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Управление котлами 
по цифровой шине 
(OpenTherm, E-Bus, 
Navien)

нет Внешний адаптер Внешний адаптер Внешний адаптер Внешний адаптер Встроенный протокол 
Navien

Количество режимов 3 До 10 До 10 До 10 До 10 До 10

Расписание / ПЗА -- Да Да Да Да Да

Радиомодуль
(подключение 
радиодатчиков
868МГц)

-- Подключаемый 
1

Подключаемый 
1

Подключаемый 
1

Подключаемый 
1

Подключаемый 
1

Количество 
подключаемых 
датчиков

1 До 50 До 50 До 50 До 50 До 50

Крепление стена стена стена стена
DIN-рейка

DIN-рейка DIN-рейка

ZONT. Технические особенности 
термостатов

ZONT LITE ZONT H-1 ZONT H-2 ZONT H-1 V ZONT H1 NavienZONT SMART

Общее описание



(без интернета)

Wi-Fi

GSM

Подключение адаптеров                       
цифровой шины

Встроенная цифровая шина

Управление ГВС через котел

Управление бойлером ГВС 
напрямую

Крепление на стену

Крепление на DIN-рейку

ZONT. Памятка подбора термостатов

ZONT LITEZONT H-1 
Navien

ZONT 
H-1V

ZONT 
SMART

ZONT H-1

Для несложных объектов с 1 отопительным котлом

ZONT H-2

Общее описание



- Подходит пользователям, желающим управлять работой котла (теплом в доме) без интернета, только при помощи смс-сообщений и 
голосовых команд. 
- Используют в населенных пунктах, где только 2g связь работает. 
- Часто выбирают люди в возрасте, которые не используют смартфоны.

- С Wi-fi не работает, отдельного модуля для подключения нет!
- Подходит для объектов, где оборудование в котельной размещается без монтажного бокса (не din-рейка). 

- Подходит для объектов, где есть свой Wi-Fi. С сим-картой не работает!
- Ключевой вопрос про использование Wi-Fi
- Подходит для объектов, где оборудование в котельной размещается без монтажного бокса (не din-рейка). 

- С Wi-fi не работает, отдельного модуля для подключения нет!
- Подходит для объектов, где оборудование в котельной размещается без монтажного бокса (не din-рейка). 
- Уровень приема сигнала выше, чем у Н-1.
- Этот прибор - новое поколение Н-1. Для объектов, где требуется также использовать Wi-Fi и сама система сложная (1-2 котла, бойлер, 

исполнительные устройства) рекомендуйте SMART 2.0. 

- С Wi-fi не работает, отдельного модуля для подключения нет!
- Подходит для объектов, где оборудование в котельной размещается в монтажном боксе (на din-рейке). 

- Предназначен для использования с газовыми котлами Навьен. 
- Очень демократичная цена. 

ZONT. Какой термостат предложить клиенту

ZONT LITE

ZONT H-1

ZONT H-2

ZONT H-1 V

ZONT H1 Navien

ZONT SMART

Общее описание



ZONT. Термостаты в проектах



ZONT. Линейки приборов
2. Регуляторы



ZONT CLIMATIC. Назначение

Автоматический регулятор ZONT Climatic - это погодозависимый

программируемый контроллер с заводскими преднастройками.

Предназначен для контроля и ручного или дистанционного 

управления котлами и контурами системы отопления.

Функциональные возможности

Информирование об аварии котла системы отопления, критических изменениях температуры и 
отклонении параметров от заданных пороговых значений

Управление каскадом из 2 
отопительных котлов

Управления бойлером косвенного 
нагрева или контуром ГВС

Зональное управление системой отопления в 
том числе с использованием ПЗА

Дистанционный контроль работы системы 
отопления, мониторинг температуры воздуха и 
теплоносителя, управление режимами работы 
системы отопления

Общее описание



ZONT CLIMATIC. Технические особенности

Канал связи GSM / Wi-Fi GSM / Wi-Fi GSM / Wi-Fi Нет

Способ настройки,  
управления Веб-кабинет, панель Веб-кабинет, панель Веб-кабинет, панель Панель 

Количество 
управляемых контуров 2 3 До 16* 4

Выходы 220В / 2А
7 10 13 13

Количество 
термодатчиков NTC 4 5 6 6

Количество 
предустановленных 
режимов

4 4 4 4

Радиомодуль
(подключение 
радиодатчиков 868 
МГц)

Есть Есть Есть Есть

Управление котлами по 
цифровой шине 
(OpenTherm, E-Bus, 
Navien)

Платы, монтируемые в 

корпус прибора

Платы, монтируемые в 

корпус прибора

Платы, монтируемые в 

корпус прибора

Платы, монтируемые в 

корпус прибора

Climatic 1.1 Climatic 1.2 Climatic 1.3 Climatic OPTIMA

Для увеличения числа управляемых Регулятором контуров предназначены блоки расширения EX-77

1 блок содержит 6 выходов 220 В / 2А и управляет 2-мя контурами. Допускается подключение до 6 блоков 

расширения.

*

Общее описание



- Подходит для отопительной системы с 1-2 котлами, бойлером ГВС, несколькими контурами (количество 
зависит от модификации). 

- Подходит для большинства домов с задачами по обеспечению теплом с различными температурными 
показателями в разных помещениях, горячей водой. Дома как постоянного, так и периодического 
проживания.

- Для управления котлом по цифровой шине требуется плата.

- Подходит для отопительной системы с 1-2 котлами, бойлером ГВС, 3 управляемыми контурами. 
- Подходит для домов постоянного проживания. 
- Подходит для людей, которым не нужны дистанционное управление и контроль (возможно нет 

интернета и мобильной связи). Клиенту достаточно локального управления.

Climatic

ZONT. Какой Регулятор предложить клиенту

Регулятор управляет и контролирует работу только отопительной инженерной системы (тепло и ГВС). Используются только 

термодатчики (проводные, радио, NTC). 

В названии модификации прибора указано каким количеством контуров (зон) прибор может управлять. Например, Climatic 1.2 –

1 контур ГВС и 2 смесительных и/или прямых. Количество управляемых контуров в модификации 1.3 может быть увеличено до 16 

при подключении блоков расширения. 

Climatic OPTIMA

Прибор содержит заводские преднастройки, поэтому настроить его очень легко. 

Это первый прибор в линейке ZONT:

- который можно настроить как из личного кабинета, так и с панели управления. 

- у которого адаптеры цифровой шины выполнены в виде плат и монтируются под корпус, не занимая места на 

стене. 

Регулятор управляет любым котлом. Без использования плат цифровой шины управление осуществляется в 

релейном режиме.

Достойный конкурент таким приборам, как Colormatic, Multimatic. Цена значительно ниже, в отличие от 

конкурентов уже содержит средства связи на борту, нет необходимости покупать отдельные модули. 

Общее описание



ZONT. Ключевые особенности регуляторов

Управление 
отоплением

Управление ГВС

Плавное управление 
смесителем

Управление 
циркуляционным 
насосом

Управление 2 котлами в каскаде

Выносная панель управления 
(настройки и управление)

Платы цифровых шин
(убираются под корпус)

Предустановленные режимы, 
специальные функции

ZONT CLIMATIC - погодозависимый программируемый регулятор с заводскими преднастройками. Первый прибор в линейке 

ZONT, настройки которого выполняются как из личного кабинета, так и с панели управления.

● в режиме “ЭКОНОМ” контур ГВС 
отключается

● в режиме “ВЫКЛЮЧЕН” действует 
функция “Антизамерзания”

● в режиме “ВЫКЛЮЧЕН” действует 
защита от заклинивания насоса 
(включение каждые 24ч на 60с)

● режим “РАСПИСАНИЕ” позволяет 
установить 3 временных интервала

Информативный дисплей

Современное решение для создания энергоэффективной системы отопления с комфортным управлением.

Общее описание



ZONT. Регулятор в проектах



ZONT. Линейки приборов
3. Контроллеры



Канал связи GSM/GPRS/Wi-Fi GSM/GPRS/Wi-Fi GSM/GPRS/Ethernet GSM/GPRS

Способ управления Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Через контроллер ZONT 
H2000+

Управление котлами по 
цифровой шине 
(OpenTherm, E-Bus, 
Navien)

Любой внешний адаптер Любой внешний адаптер Встроенные:
-OpenTherm (2 шт.)
-E-Bus (1 шт.)
+
Любые внешние адаптеры

Количество управляемых 
котлов

До 2 (Резерв) До 2 (Каскад, Резерв) Без программных 
ограничений

(Каскад, Резерв)

Количество выходов 1 релейный
3 универсальных (ОК) 

6 (открытый коллектор)
6 универсальных (ОК) 

-6 релейных 
-6 универсальных*(ОК)

-6 релейных
-6 универсальных (ОК)

Количество 
подключаемых датчиков 
(проводные и радио)

До 135 До 55 До 95 До 55

Сценарии работы 
электроприборов

Нет Да Да

Протокол ModBus Нет Да Да

ZONT SMART 2.0 ZONT H1000+ ZONT Н2000+ ZONT ZE-66/ ZE-66E

ZONT. Технические особенности
контроллеровОбщее описание



Канал связи GSM/GPRS/Ethernet 868 МГц

Способ управления Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь
Смс-команды
Выносная панель*

*опционально

Через контроллер ZONT H2000+

Управление котлами по цифровой 
шине (OpenTherm, E-Bus, Navien)

Встроенные:
-OpenTherm (2 шт.)
-E-Bus (1 шт.)
+
Любые внешние адаптеры

Количество управляемых котлов Без программных ограничений
(Каскад, Резерв)

Количество выходов/входов -6 релейных 
-6 универсальных*(ОК)

-6 релейных
-6 аналоговых входов

Количество подключаемых датчиков 
(проводные, в т.ч. NTC и радио)

До 95 До 20 (без радио)

Сценарии работы электроприборов Да

Протокол ModBus Да

ZONT Н2000+ ZONT ZRE-66

ZONT. Технические особенности
контроллеровОбщее описание



GSM-связь и Wi-Fi (подключение через Ethernet)

GSM-связь и Wi-Fi (встроенный)

До 2 котлов в системе отопления

2  и более котлов в системе отопления

Количество управляемых контуров – 3

Количество управляемых контуров – 6

Количество управляемых контуров – 12 и более

Управление котлом по цифровой шине (встроенные 
протоколы)

Управление котлом по цифровой шине (внешние 
адаптеры)

Добавление блоков расширения

Сценарии работы электроприборов

ZONT. Памятка подбора контроллера

Для объектов с многоконтурной системой отопления, широкими возможностями автоматизации 
исполнительных устройств

ZONT H1000+ZONT SMART 2.0 ZONT H2000+

Общее описание



- Подходит для отопительной системы с 1-2 котлами, бойлером ГВС, несколькими контурами (до 3). 
- Подходит для большинства домов с приоритетными задачами по обеспечению теплом с различными 

температурными показателями в разных помещениях, горячей водой. 
- Для управления котлом по цифровой шине требуется адаптер.

- Подходит для отопительной системы с 1-2 котлами, бойлером ГВС, несколькими контурами (их 
количество определяется выполненными настройками). 

- Обеспечивает различные температурные показатели в разных помещениях, горячую воду.  
- Для управления котлами по цифровой шине требуется адаптер.
- Дистанционно позволяет управлять приборами домохозяйства (ворота, шлагбаумы, свет, полив, 

бассейн и т.п.).  
- Подходит для людей, планирующих применять управления приборами по сценариям. 

- Подходит для отопительной системы с несколькими котлами, бойлером ГВС, несколькими контурами 
(программно количество не ограничено. Увеличивается за счет подключения блоков расширения). 

- Обеспечивает различные температурные показатели в разных помещениях, горячую воду.  
- Для управления котлами по цифровой шине используются встроенные адаптеры (3шт.), при 

необходимости используются внешние адаптеры.
- Дистанционно позволяет управлять приборами домохозяйства (ворота, шлагбаумы, свет, полив, 

бассейн и т.п.).  
- Подходит для людей, планирующих применять управления приборами по сценариям. 
- Используют на объектах, где необходима автоматизация большинства инженерных и бытовых 

процессов. 

ZONT SMART2.0

ZONT H1000+

ZONT Н2000+

ZONT. Какой контроллер предложить клиенту

Следует выяснить у клиента все его задачи по управлению, планы по расширению инженерных систем, а также пожелания «на 

будущее». Контроллер надо предлагать «с запасом», поскольку в процессе установки возникнут новые задачи или технические 

нюансы, требующие большего количества выходов. 

Важно помнить, что системы построенные на базе SMART 2.0 и H1000+ в дальнейшем расширить нельзя, в отличие от Н2000+, 

к которому можно подключать блоки расширения. 

Общее описание



Экономия энергоресурсов

Например, «Уход и возвращение домой» – выключение 
электроприборов, розеток, перевод отопления в режим 
Эконом, закрытие, ворот, включение охраны и т.п.

Безопасность и охрана

Например, «Защита от протечки» – закрывание крана/выключение
насоса, оповещение хозяина.

«Защита от проникновения» – контроль охранных датчиков, 
включение сирены, передача оповещений.

Комфортное пребывание

Например, «Ранний подъем» – открытие штор, включение 
освещения, нагрев ГВС, включение музыки.
«Комфортная зима» – подогрев крыши и крыльца, устранение 
льда на дорожках.

Развлечения

Например, «Вечеринка» – дополнительное вентилирование, 
понижение температуры, включение точечного освещения, 
включение музыки, отсрочка включения режима ночной охраны 
периметра.

ZONT. Сценарии
для Н1000+, Н2000+, С2000+

В личном кабинете/приложении доступно воздание веб-кнопок 
для быстрой активации сценария. 

Общее описание



ZONT. Контроллеры в проектах



ZONT. Взаимодействие с датчиками
Радиодатчики (868 МГц)

Термодатчик уличный МЛ-711

Термодатчик комнатный МЛ-740

Датчик температуры и 
влажности комнатный МЛ-745

Датчик протечки МЛ-712

Датчик движения с функцией 
термометра МЛ-570

Особенности использования радиодатчиков:

- отсутствие проводных соединений; 

- размещение в любом месте дома;

- элемент питания работает без замены в течение 3-х лет;

- радиомодуль обеспечивает одновременный контроль 40 датчиков.

Варианты радиодатчиковРадиомодуль МЛ-590 
(868 МГц, RS-485)

868 МГц – производственная защищенная частота датчиков ZONT 

Для подключение датчиков на частоте 868 МГЦ 
используется радиомодуль



ZONT. Взаимодействие с датчиками
Проводные датчики

Датчик дыма проводной, 
ИП 212-141

Датчик температуры 
уличный МЛ-771 (DS)

Датчик температуры/ 
теплоносителя уличный

Датчик температуры 
комнатный МЛ-772 (DS)

Датчик движения 
проводной Астра-9

Датчик движения 
проводной Астра 512

Датчик акустический 
проводной Астра С

Датчик размыкания 
проводной ИО 102-16/2

Датчик протечки 
проводной Астра 361

Датчик температуры NTC 
в гильзе

Особенности использования проводных датчиков:

- невысокая стоимость;

- необходимость прокладывать провода до датчика открытым или скрытым способом.

Варианты проводных датчиков

Датчик температуры 
комнатный МЛ-774 (NTC)

Датчик температуры 
уличный МЛ-773 (NTC)



ZONT. Адаптеры 
для управления газовыми котлами по цифровой шине

Подходят к термостатам и контроллерам ZONT. 

OpenTherm
DIN

E-BUS DIN

Navien DIN

OpenTherm
ECO

E-BUS ECO

Крепление на din-рейку Крепление на стену



ZONT. Устройства, подключаемые к приборам

Управление ГВС через котел, 

подключенный по цифровой 

шине

Управление котлом по 

цифровой шине 

Охранные датчики

Движения

Разбития стекла

Открытия дверей, окон

Информационные датчики

Дыма

Протечки воды

Утечки газа

Давления

Адаптер 

цифровой шины 
(только термостаты и 

контроллеры)

Радиодатчики (различного 

назначения)

Радиобрелоки

Радиомодуль

868 МГц



Размещаются в жилых помещениях, в котельной. Для ручного управления температурными режимами и показателями, когда нет 
под рукой смартфона; для жильцов, которым кнопочное управление привычнее веб-интерфейса. 

К одному прибору ZONT возможно подключить несколько панелей ручного управления (для размещения на разных этажах, в различных 
помещениях) – 3 панели работают гарантированно устойчиво. 

МЛ-732
с ЖК дисплеем

ZONT. Ручное управление приборами

МЛ-753
с ЖК дисплеем

Применяется с моделями ZONT на «плюсовой» 
программной платформе:
SMART 2.0, / Н1000+ / Н2000+

Интерфейс обмена данными K-Line и RS-485 

Удаление от головного прибора  - 15 / 200 м.

Применяется с любыми моделями ZONT, 
кроме модели Lite

Интерфейс обмена данными  - K-Line

Удаление от головного прибора - до 15 м



GSM-сигнализации



квартиры/загородные дома/коттеджи

(охрана домов, защита помещений и др.)

гаражи/небольшие склады (управление 

освещением, защита от протечки и др.).

розничные точки продаж/предоставления 

услуг/офисные помещения (контроль 

доступа/охрана помещения, защита от пожара, 

протечки, проникновения и др.)

производства/склады (управление освещением 

складов/теплиц/холодильных камер, контроль 

температуры и др.).

Частное использование: Для бизнеса:

Где используются GSM-сигнализации

Общее описание



Владельцы квартир, частных домов и коттеджей как периодического, так и постоянного проживания. 

Для охраны своих домов от незапланированного проникновения, для защиты помещений от нежелательных 

событий (протечка воды, утечка газа, задымление и т.п.), для контроля напряжения в сети, а также для управления 

бытовыми электрическими приборами (освещение и др.). 

Владельцы гаражей, небольших складов.  

Для охраны и защиты помещений, для управления освещением, открытием/закрытием ворот и др.

Владельцы розничных точек продаж/предоставления услуг/офисных помещений.

Для охраны и безопасности помещения (проникновение, протечка, задымление и др.), для учета времени 

посещаемости сотрудников. 

Владельцы производственных помещений/складов. 

Для охраны и безопасности, учета времени посещаемости сотрудников, контроля доступа в помещение. 

Дополнительно для управления освещением, контроля температуры на складах, в теплицах, в серверных и в 

холодильных камерах. 

Кто покупает GSM-сигнализации

Общее описание



Устройства, работающие с сигнализациями MЕGA-SX

Общее описание



Помимо основной функции обеспечивать охрану и безопасность помещений, GSM-сигнализация управляет электроприборами 

- ворота, насосы, электроприводы, калориферы, наружное освещение, холодильные установки и т.п. 

10 радиозон контроля 
обеспечивают мониторинг 60-ти различных датчиков, 

оповещение об их срабатывании и управление выходом по 
этому событию

- по настроенному недельному расписанию (автоматическая работа без вмешательства пользователя). 

- по достижению температуры и/или указанному времени (автоматическая работа без вмешательства пользователя). 

- по информации о срабатывании датчиков (программируется срабатывание или принудительное включение / 
отключение при получении информации от датчика).

- по отправляемой команде (sms, личный кабинет, приложение)

Алгоритмы управления приборами:

открытый диапазон. Многие производители (особенно китайские) предлагают на рынке широкий ассортимент 
датчиков, работающих на этой частоте. 

Поддерживаемые частоты радиодатчиков:

шифрованный радиоканал с обратной связью. Используются фирменные датчики ZONT. 

Особенности контроля и управления
GSM-сигнализаций

Общее описание



• выключатель - кнопка

• отправка SMS

• DTMF-управление

• ключ Touch Memory

• нажатие кнопки

Способы постановки/снятия объекта на охрану

в личном кабинете или мобильном приложении. 
Допускается совместное использование с  доверенными 
лицами (гибкие настройки прав**). 
!!!Mega SX-150 не имеет web

(владелец + доверенные номера)

дозвон на sim-карту устройства (владелец и 
доверенные номера)

возможность нумерации ключей, отслеживание прихода/ухода 
сотрудников, отслеживание о закрытии/открытии двери 
ребенком 

• Proximity карты (Mega SX-150)

геркон (на выключатель назначается 1 выход). 
Постановка на охрану одним нажатием при уходе из 
помещения.

**Доверенные лица – родственники, монтажник, сосед, охранники и другие лица, которым пользователь доверяет получать информацию со 
своего оборудования. Каждому доверенному лицу можно установить различные права, например только получение уведомление, только
просмотр данных работы приборов, полное управление параметрами работы. 

Общее описание



GSM-сигнализации. Технические особенности

Вид связи GSM GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS

Назначение Охранная сигнализация 
без web

Беспроводная 
сигнализация

Комплект беспроводной 
сигнализации

GSM-сигнализация GSM-сигнализация 

Беспроводные 
охранные зоны

--- 10 10 10 10

Проводные 
охранные зоны

5 --- 1 1 6

Управляемые 
выходы

4 (открытый коллектор) 2 3 3 6

Чем управляет В предустановках 
охранные устройства.

Электроприборы

Сирена, индикатор Электроприборы, сирена Электроприборы Электроприборы

Комплектация -GSM-антенна
-монтажный жгут

-резервный АКБ
-крепежное основание

-радиодатчики движения 
и размыкания (433 МГц), 
-радиоантенна,
-сирена, -микрофон,
-блок питания и АКБ,
-радиобрелок (433 МГц)

-радиоантенна
-крепежное 
основание
-винтовые клеммы

-радиоантенна
-GSM-антенна
-кабель USB

Особенности 1. Настройка в 1 sms!
2. Предустановленные 
конфигурации
3. Встроенный 
микрофон

1. Встроенный 
микрофон
2. Для беспроводных 
систем

1. Готовое решение «из 
коробки»
2. Предустановки
3. Можно 
перепрограммировать

Тот же SX-300, только 
без компнентов
комплектации и 
предустановок

1. Мини-контроллер для 
системы охраны и 
элементов «умного дома» 
2. Крепление на din-рейку

MEGA SX-150 MEGA SX-170 MEGA SX-300
MEGA SX-300 

light
MEGA SX-350 

light

Общее описание



Работа в помещениях с минусовой температурой. GSM-сигнализации можно размещать на неотапливаемых складах, в 
морозильных камерах, на дачах без зимнего проживания.

SX-150 SX-170 SX-300/300 light SX-350

-20° -35° -35° -35°

Видеонаблюдение. Подключаем камеры с протоколом RTSP и следим за всем, что происходит в помещениях в режиме 
«реального времени». 

SX-150 SX-170 SX-300/300 light SX-350

нет web подключаем подключаем подключаем

Прослушивание, отпугивание злоумышленников. 
Возможность прослушивания помещения, использования динамика, использование световых индикаторов. *Световые 
индикаторы используют для визуализации постановки помещения на охрану (отпугивание злоумышленников).

SX-150 SX-170 SX-300/300 light SX-350

1. Встроенный микрофон 

(можно подключить 

выносной).

2. Динамик и индикаторы 

подключить можно.

1. Встроенный микрофон 

(можно подключить 

выносной).

2. Динамик подключить 

нельзя, индикаторы можно.

1. Выносной микрофон в 

комплекте (SX-300).

2. Динамик подключить 

нельзя, индикаторы можно.

1. Использовать выносной 

микрофон.

2. Динамик подключается к 

специальному входу, 

подключение индикаторов.

Потребительские ожидания от приборов

Управление электроприборами, исполнительными устройствами. Количество управляемых электроприборов и 
устройств охраны, которые можно подключить к сигнализации указано в таблице.  

SX-150 SX-170 SX-300/300 Light SX-350

4 электроприбора 
и/ или охранных устройства

2 охранных устройства (сирена, 
индикатор)

3 электроприбора и/или охранных 
устройства

6 электроприборов и/или 
охранных устройствОбщее описание



SX-150 SX-170 SX-300/300 Light SX-350

- Отлично подходит для 
объектов без интернет связи 
(дачи не постоянного проживания, 

склады, гаражи и т.п.).

- Содержит 2
предустановленные 
конфигурации для охраны 
квартиры, для охраны гаража. 

- Для активации конфигурации 
нужна отправка всего 1 смс!

- Перепрограммирование 
осуществляется через смс-
команды (не очень легко…). 

- Для доступа в помещение 
можно использовать ключи 
Touch Memory или Proximity-
карты.

Охранная GSM-сигнализация 
без интернета с 
предустановками и 
настройкой в 1-м смс.

- Оптимален для объектов, 
где необходимо сохранить 
целостность интерьера.

- Рекомендуется для 
создания беспроводных 
систем безопасности.

- Можно задействовать 
выходы для подключения 
сирены, индикатора.

Охранная беспроводная GSM-
сигнализация. 

- Оптимален для объектов, где 
необходимо сохранить 
целостность интерьера. 

- Готовое комплектное решение 
«из коробки» с 
предустановками, не требующее 
предварительной настройки.

- При необходимости легко 
перепрограммировать (если 
используется дополнительное 
или другое оборудование).

SX-300 Light – GSM-сигнализация 
без предустановок и комплекта 
устройств. 

Готовое решение для создания 
беспроводной охранной 
системы. 

- Эффективен как на объектах 
жилой, так и нежилой 
недвижимости.

- Возможность подключения 6
исполнительных устройств.

- Свободное самостоятельное 
программирование.

Мини-контроллер для охранной 
системы с функциями 
управления бытовыми 
процессами. 

Основа для позиционирования приборов

Общее описание



Контроллер «умного дома» - ZONT С2000+



Особенности ZONT С2000+

Универсальный 
контроллер

ZONT С2000+
Управляет водяными насосами, электрическим теплым полом, приборами 
освещения и калориферами вручную или с помощью сценариев автоматизации!

* Ограничения по количеству контролируемых датчиков и зон отсутствуют

* управляемых выходы: 
6 реле
6 (открытый коллектор)

6 дискретных входов (для подключения проводных датчиков)

• Количество выходов может быть увеличено при подключении блоков 
расширения. 

* Контролирует цифровые и аналоговые  датчики температуры

* Прямое подключение к Ethernet обеспечивает стабильный обмен данными 
через Wi-Fi

* Интерактивная настройка через WEB интерфейс

Мгновенно сообщает о любой попытке проникновения в дом, возникновении 
нештатных ситуаций и включает эффективную защиту.

Предназначен для автоматизации рутинных дел: 
например, включение полива,  освещения или 
теплых полов дистанционно и настройка их 
работы по расписанию или по событию.

Общее описание



Прибор не управляет отопительными котлами, контурами отопления! 

Для решения каких задач подойдет контроллер

1. Позонная охрана объекта. Охранная зона – это часть охраняемого объекта, контролируемая одним шлейфом охранной 

сигнализации. Можно отдельно настроить условия охраны для каждого этажа. Такие настройки необходимы для программирования 

различных условий срабатывания датчиков и исполнительных элементов.  Например, в трехэтажном здании постановка на охрану 

помещений 1 и 2 этажа происходит только в ручном режиме, в то время как на 3 этаже используются временные алгоритмы (в 8 

утра постановка на охрану, в 19 часов – снятие). 

2. Автоматизация бытовых процессов объекта. Открытие/закрытие ворот, автополив, включение/выключение электрических 

теплых полов,  включение/выключение калориферов, активация работы фильтра бассейна, включение/выключение вытяжной 

вентиляции, режим проветривания в теплицах и др. За исключением управлением работы отопительных котлов, контуров 

отопления!

3. Создание автоматизированной системы с использованием сценариев. Предусматривается активация/деактивация работы 

приборов в соответствии с заданными условиями.

Простые сценарии – выполнение конкретного действия при получении сигнала (от датчика или команды). 

Общее описание

Например, в случае срабатывания датчика протечки – перекрыть кран, направить 

оповещение пользователю; при срабатывании датчика задымления на кухне –

включить вытяжную вентиляцию на 10 минут; при получении информации от 

погодного датчика о понижении температуры в комнате до +10° включить 

калорифер на 20 минут или включать теплые полы ежедневно с 18 до 20 часов.  



Прибор не управляет отопительными котлами, контурами отопления! 

Для решения каких задач подойдет контроллер

4. Разрешенный доступ в помещение. Если в доме есть дети или пожилые родственники, то пользователь может получать 

уведомления о времени их ухода и возвращения домой. Возможна настройка сценариев по возвращении детей – включение 

теплых полов, частичное снятие помещений с охраны (например, оставить охрану периметра участка, некоторые этажи или 

помещения в доме).

На промышленных объектах возможен учет времени доступа сотрудников в помещение. 

Сложные сценарии сочетают в себе простые, учитывают расписания и режимы работы приборов. 

Например, сценарий «Я ушел». При нажатии на созданную в веб-кабинете «кнопку» перекрывается вода, выключаются теплые 

полы на кухне, активируется работа сирены, закрывается калитка. 

Сценарий, «Будний день» – после активации сценария «Я ушел», происходит полив грядок в 18-30, включается освещение дорожек 

на участке в 19-30, по пятницам при уличной температуре от 0° включается нагрев бани в 19-00.  

Общее описание



Примерная схема использования

Общее описание




